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P1

P1 : vooluhulk 1 mootoriga
P1 + P2 : vooluhulk 2 mootoriga

P1 + P2

SANICOM® 2 on kahe mootoriga 
hallveepump, mida võib kasutada 
heitvee pumpamiseks vannitubadest 
[välja arvatud WC-potist], köökidest 
ja abiruumidest. SANICOM® 2 on 
spetsiaalselt välja töötatud kasuta-
miseks kodudes või äri ruumides. 
Tavatingimustes töötavad mootorid 
vaheldumisi, kuid vajadusel võivad 
need töötada ka korraga.
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Võimalikud ühendused: köögi, vannitoa (välja arvatud 
tualetipotid), pesuruumide heitvesi

Paagi mahutavus: 34,5 l 

Elektrivarustus: 220-240V / 50 Hz

Mootori nimivõimsus: 2 x1 500 W

Voolutarve: 13 A

Elektriohutusklass: I

Normaalne töötemperatuur: 35°C (maksimaalne lubatav 
heitvee temperatuur 90 °C max 5 minutit) 

Kaitseklass: IP44

Kaal: 26 kg

Euroopa standard : EN 12050-2
2 Tagasilöögiklapps

Varustatud välise häireseadmega.

467

177 254

ø 50

ø 40
ø 50

45

480

165315

185,571

387,5

442

48
0

32
0

11 m

110 m

Vertikaalne ja horisontaalne äravool:          11 m          110 m
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